Controladora

Configuracao
Bravas

Atencdo: Os textos presentes nesse manual podem aparecer
de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a
configuracoes definidas pela administracéo. Todos os textos
do app séo personalizdveis.

Acesse a interface web do Bravas - Ajustes > Sobre o
modulo Acesso.

Verificar se a versdo do Firmware é igual ou posterior
a 1.25.0, anote numero de série do mddulo.

Acesse ajustes - Configuracdes de Mdédulo de acesso.

Acessos anteriores

Tiago Colaborador
Porta Nativa 4

Ajustes -

Acesso remoto

Configuragéao do Modulo de Acesso

Comandos de Sistema
Definicdes de Unidade
Filtro de Eventos

Local de Instalacéo
Opcodes de API

Opcodes de Monitoramento
QRCode Impresso

VPN

DDNS

Documentos e Manuais
Estatisticas de Hardware
« |dioma

Licencas

Log Interno

Sobre o Modulo Acesso

Sair
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1 - Tipo de |IP: Configure o tipo de IP de acordo
com seu ambiente (Fixo ou dindmico).

2 - |P: Insira o valor correto do seu dispositivo.

3 - Mdscara de rede: Insira o valor correto da sua
rede (Padré&o: 255.255.255.0).

4 - Gateway: Insira o valor correto da sua rede.

5 - DNS: Insira o valor correto do seu dispositivo
(Padréo: 8.8.8.8).

6 - Habilitar automacéo: Marque esta opcdo
somente se a sua configuracdo incluir automacdo
de processos com PGMs, regras e elementos.

(Configuracdes de Equipamento

— Dados de Identificacéo

Id do Equipamento Nome do Equipamento

1 Modulo Acesso

Salvar

— Configuragdo do Hardware

@ Tipo ® Ip Fixo
) Ip Dinamico
Endereco IP * Mascara de Rede * @

Gateway * DNS * @

8.888
Habilita Automac&o @

Tempo panico TAG (ms): 2000

@ Porta Comunic. APl: 8090

Porta Comunic. AUTOM.: 8080

[J Antipassback modo usuario (desmarque para modo credencial)

Equipamento 22/07/2024, 13:48:07
Computador 22/07/2024, 13:4753
@ NTP

Nivel de Log de Suporte Debug

Ajustar Nivel
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/ -Porta de comunicacéo de API: A porta padrdo do APP é
80Q0. Verifique se a porta que estd configurada no app e
no Bravas sdo iguais.

8 - Bot&o Sincronizar: Se esta for a primeira vez que vocé
esta utilizando o moédulo ou se ele estiver com a data/hora
incorretas, clique para sincronizd-lo de acordo com o
hordrio da rede.

@ - Botdo NTP: IMPORTANTE HABILITAR esta opcéo para
que o hordrio seja sempre sincronizado automaticamente.

10 - Ajustar nivel: Depois de gjustar todas as configuracdes,
cligue no botdo "Ajustar Nivel" para aplicar as suas
configuracdes no Bravas.

(Configuracdes de Equipamento

— Dados de Identificacéo

Id do Equipamento Nome do Equipamento
1 Modulo Acesso

— Configuragdo do Hardware
@ Tipo ® Ip Fixo
) Ip Dinamico
Endereco IP * Mascara de Rede * @

Gateway * DNS * @

8.888
Habilita Automac&o @

Tempo panico TAG (ms): 2000

@ Porta Comunic. APl: 8090

Porta Comunic. AUTOM.: 8080

[J Antipassback modo usuario (desmarque para modo credencial)

Equipamento 22/07/2024, 13:48:07
Computador 2210772024, 13:47:53

Sincronizar

@ NTP
Nivel de Log de Suporte Debug

Ajustar Nivel
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Ajustes -

Acesso remoto

Acessos anteriores Configuracéo do Médulo de Acesso

Selecione a opcdo ajustes - Definicdées de unidade Comandos de Sistema

Definicbes de Unidade
Definicdes de unidade - Habilitar o campo 2. E”“’“ldf lEt‘l
0cal de Instalagao

Opcoes de API

Deixar os nomes do Campo 1 como “Unidade” e

\__ ago Colaborador Tiago Colaborad e R e i =i
CCImpO 2 DIVISOO . [Definia;ﬁes de Unidade Q
Para finalizar selecione o botdo “Salvar”. Nome Campo 1 (add1) | Unidade

Habilita Campo 2
Nome Campo 2 (add2)  Divisao
(] Habilita Campo 3

Mome Campo 3 (add3)

Fechar Salvar
\__ J
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Selecione gjustes - Filtro de eventos Ajustes ~
, ] _ Acesso remoto
Na drea "Eventos para Servidor"”, procure os seguintes Acessos anteriores e Lo B WO e Atasso
eventos: Comandos de Sistema
Definicbes de Unidade
1. [ACESSO] - Rele acionado Filtro de Eventos
I Local de Instalacéc
2. [ACESSQ] - Rele liberado R
Opcoes de API
. . s Ti Colab d Ti Colab d oes Tlitoramento
Segure a tecla Ctrl e clique nos eventos para seleciond-los | PSS .
simultaneamente ou um de cada vez. 4 FEs et

Eventos disponiveis Eventos para Servidor

[AUTOM] - Solicitado abrir porta
[AUTOM] - Estado de entrada PGM
[AUTOM] - Solicitado travar porta
[AUTOM] - Comando remoto
[ACESSQ] - Credencial incompativel
[ACESSQO)] - Credencial Remota
[ALARME] - Evento de automacao

[SISTEMA] - Limpar log

Cligue no botdo " <" (Menor que) para enviar as opcoes (ACESSO) - Credencial Hicvision »

[ACESSQ] - Catraca entrou

. 4 . 4 . [ACESSQ] - Catraca saiu
selecionadas para a drea de eventos disponiveis. el
[ACESSOQ] - Intertravamento alterado remotamente
[ACESSO] - Credencial indah

H n n T H 1 [ACESSOQ] - Veiculo entrou [ACESSOQ)] - Evento de automacao
Clique em "Salvar” depois de finalizado. e ey s riesamateres
[ACESSOQ] - Impressao de QRCode (& [ACESSO] - Temperatura anomala

[ACESSQ] - Credencial Lpr
[ACESSQ] - Credencial Alphadigi
[ACESSO] - Botao remoto

[ACESSO] - Sem mascara
[ACESSO] - Rele acionado

[ACESSO] - Rele liberado

(e o )
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Com isso todas as configuracdes dentro do bravas estdo
prontas, agora vamos cadastrar o bravas no app

Na pdgina inicial do seu ambiente, acesse a opcdo
"Dispositivos e integracodes”.

No campo inferior direito selecione o bot&o “Cadastrar”.

Nenhum dispositivo aqui...
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(‘- Cadastrar dispositivo \ . . ., . -
1 - Tipo do dispositivo: Dispositivo Bravas.
Informagdes do dispositivo ~ | | | 2 - Subtipo de dispositivo: Mddulo de acesso.

3 - Endereco de IP ou dominio: Digitar o IP ou dominio do

Tipo de dispositive™

Dispositivo Bravas - d pO rel hO
Sublipo de dispasitivo (opcional) 4. Nome/ldentificacdo: Nome que vocé usard para identificar
o aparelho Bravas que estd configurando, ex: Bravas Torre 1.

Endereco de IP ou dominio®

Mome/ldentificacio”

O LeLllo e

| = Por favor fornega um nome para o dispositivo que tenha entre 3 e 200 caracteres

Descricao/Detalhes (opcional)
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(‘ Cadastrar dispositivo )
s Condominio Terra Nova Bauru - TERRANOV

Selecdo de perfis para associacdo individual

Configuragdes adicionais Bravas ™

Porta de comunicacio API*

@ 8090
Mumero serial do modulo de acesso

x Nimero serial invalido. )

Token de conexdo (BEARER), se houver

©

o CADASTRAR

6 - Perfis associados: Selecionar o tipo de perfil no qual aquele
aparelho ter acesso.

/ - Porta de comunicacdo APIl: Padrdo: 8090. Se alterada no Bravas,
use a mesma porta configurada l4.

8 - Numero serial do mddulo de acesso: Informe o serial disponivel
em "Ajustes” > "Sobre o mdédulo de acesso” na interface do Bravas.

9 - Token de conexdo: Opcional. Caso deseje, informe um token que
serd registrado no Bravas ao final da configuracdo, exigindo-o em
todas as requisicdes como medida extra de seguranca.

10 - Confirmar e concluir o cadastro.
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Com tudo isso feito, o novo aparelho Bravas ficard disponivel em sua tela
"Dispositivos". Pelo proprio aplicativo, vocé conseguird verificar se seu modulo
Bravas estd disponivel ou ndo.

Para verificar se o bravas estd se comunicando com o app, acesse ele, abra a
lista de "Acdes ou opcdes adicionais” e selecione a Ultima opcdo "Detalhes do
dispositivo”.

Se um alerta com as informacdes do bravas aparecer, a conexdo foi realizada
COMm SUCESSO.

BRAVAS

IP
Bravas Teste Local
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Para que o CondGo receba os eventos do Bravas, abra o aplicativo e acesse a controladora clicando em
seu card.

Em seguidaq, vd até a aba Acdes ou Opcdes Criticas, selecione Comunicacdo Remota e insira o cédigo:
CODIGODOCONDOMINIO PROTOCOLO REMOTO.

(m

Comunicacao Remota

- " ra
Use esta opcao para conngurar d protocolo de comunicacao remota

- J




